
PPL 2500 Système de levage de
projecteur

Le système de levage est équipé d'un moteur puissant
et silencieux, pour un déplacement stable du projeeur
vers le haut et le bas. En outre, une télécommande RF est
fournie pour contrôler le moteur et permet d'utiliser trois arrêts
préprogrammés : arrêt à une limite supérieure, arrêt à une
limite intermédiaire et arrêt à une limite inférieure. L'arrêt à
la limite intermédiaire peut être réglé à la hauteur souhaitée
pour le mode projeion, tandis que la limite inférieure peut
être définie dans une plage de 500 cm et peut notamment
être utilisée pour une position de maintenance. La capacité
maximale de levage du projeeur est de 95 kg.
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PPL 2500 Système de levage de
projecteur

Spécifications
N° d'article (SKU) 7025000

Couleur Noir

EAN emballage unitaire 8712285338465

Largeur 790

Profondeur 890

Certifié TÜV Oui

Garantie 2 ans

Guarantee elerical parts 2 ans

Consommation élerique moyenne (W) 265

Certifications CE TAA

Distance max. au plafond (mm) 5705

Distance min. au plafond (mm) 705

Voltage (V) 230 V, 50 Hz

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tous droits réservés.

Sous réserve d’erreurs

d’impression et de modifications

techniques ou de prix.
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